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Vous trouverez ci-après quelques instructions simples relatives au charge-
ment de produits et au nettoyage de votre appareil.	  

 
Les avertissements sont mis en évi-
dence par ce symbole 

écran tactile

panneau supérieur

réservoir à café en grains

réservoir à poudres solubles

bac de collecte du marc liquide

bac de collecte du marc solide

buses

interrupteur marche / arrêt

bac mixeur

couvercle groupe percolation

porte

mixeur

serrure

support de tasse

capteur de tasse
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Remplissage des produits
1.	 Ouvrir la porte de l'appareil
2.	 Soulever le panneau supérieur

Remplissage des produits
1.	 Charger le café en grains en utilisant l'embout (A) prévu à cet effet
2.	 Charger les produits solubles dans le réservoir (B) en prenant soin de ne 

pas les comprimer
3.	 Si le contrôle de niveau de produit soluble est activé, indiquer la quantité 

de produit chargée en utilisant la fonction « Opérations quotidiennes »

bac de collecte du marc liquide
1.	 Lorsque le message « BAC À MARCS PLEIN » s'affiche, ouvrir la porte 

de l'appareil
2.	 Saisir le bac de collecte du marc sur les côtés, le soulever légèrement et 

l'extraire en tirant
3.	 Appuyer sur le crochet B pour décrocher le couvercle A du bac de col-

lecte du marc liquide
4.	 Vider et nettoyer le bac

bac de collecte du marc solide
1.	 Lorsque le message « Bac de collecte du marc solide plein » s'affiche, ouvrir la porte de 

l'appareil
2.	 Saisir le bac de collecte du marc liquide sur les côtés, le soulever légèrement et tirer
3.	 Extraire le bac de collecte du marc solide, le vider et le laver
4.	 Remettre les bacs en place en procédant dans l'ordre inverse.
5.	 Depuis la fonction « Opérations quotidiennes », remettre à zéro le compteur gérant les 

signalements « Bac de marc solide plein ».

B
A

Noter le mot de passe 
d'accès programmé

1.	 Sur la page-écran des boissons, appuyer sur  pour accéder au menu
2.	 Saisir le mot de passe programmé

1.	 Appuyer sur  pour accéder au menu
2.	 Appuyer sur la fonction « Opérations quotidiennes »
3.	 Accéder à la fonction désirée
•	 Remplissage réservoirs : pour indiquer la quantité de produit chargée
•	 Remise à zéro marcs : pour effacer la signalisation de « bac à marcs plein »
•	 Fonctions de lavage
4.	 Appuyer sur  puis sur  pour quitter le menu

Vérifier que les produits à charger ont été conservés 
correctement et n’ont pas expiré
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Démontage du mixeur
1.	 Soulever le convoyeur à produit soluble (D)
2.	 Détacher le tuyau (A) du mixeur
3.	 Tourner le levier de fixation du mixeur (B) vers la gauche
4.	 Retirer le mixeur (C)

A

B

C
D

Démontage du mixeur
Séparer tous les composants : entonnoir (A), anneau mixeur (B), convoyeur 
d'eau (C) et couvercle arrière (D) le cas échéant

Démontage du ventilateur du mixeur
Exercer une légère traction pour démonter le ventilateur du mixeur

Démontage des buses et du bac du mixeur
1.	 Déconnecter les tuyaux des buses et séparer les buses du support
2.	 Dévisser la molette (A) du bac du mixeur (B)
3.	 Retirer le bac du mixeur
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Désinfection des composants
1.	 Nettoyer tous les composants avec une solution nettoyante en prenant soin 

de retirer mécaniquement les résidus et les pellicules visibles avec un 
goupillon et/ou une brosse

2.	 Rincer et sécher soigneusement les éléments

Montage du ventilateur du mixeur
1.	 Repositionner et enfoncer le ventilateur du mixeur
2.	 S'assurer que celui-ci soit inséré correctement, jusqu'à entendre un déclic
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Pour prévenir tout changement de goût des boissons, éviter 
l'utilisation de détergents et/ou solvants trop parfumés

1

3

2

A

B

C

D

https://www.mahi-distribution.com/brand/2-necta


KREA TOUCH ES

1211

109

87

ne
tt

oy
ag

e c
om

pl
et

Montage du mixeur
1.	 Remonter tous les composants et remettre le mixeur en place

Montage du mixeur
1.	 Tourner le levier (B) vers la droite pour fixer le mixeur à la machine.
2.	 Rebrancher les tuyaux au mixeur
3.	 Abaisser les embouts des poudres solubles

Montage et nettoyage du groupe de percolation
1.	 Retirer le couvercle du groupe percolation
2.	 Tourner la buse de sortie du café (A) à 90° et la tirer vers soi
3.	 Actionner le levier de blocage du groupe (B) en le tournant jusqu'à le mettre 

en position horizontale.
4.	 Retirer le groupe café

Nettoyage du groupe percolation
1.	 Lors de chaque remplissage ou au moins une fois par semaine, il est recommandé 

de nettoyer les résidus de café se trouvant sur la partie située autour du groupe 
percolation

2.	 Dépoussiérer à l’aide d’une brosse ou d'un petit aspirateur
3.	 Rincer le groupe percolation en le passant sous un jet d’eau
4.	 Remettre le groupe percolation en place en suivant la procédure dans l’ordre inverse

Afin d'éviter les risques d'oxydation ou d'agressions 
chimiques, il est important d'utiliser des détergents 
neutres et d'éviter les solvants

Nettoyage du compartiment de distribution
Pour nettoyer le compartiment de distribution et le support de tasses, utiliser 
un chiffon doux imbibé de solution nettoyante

Pour un fonctionnement correct du capteur de tasse, il est nécessaire de 
maintenir le capteur en bon état de propreté

Montage des buses et du bac du mixeur
1.	 Remettre le bac du mixeur (B) en place
2.	 Visser la molette (A)
3.	 Remettre les buses en place et rebrancher les tuyaux respectifs
4.	 Fermer la porte et effectuer un rinçage du mixeur pour éliminer les éven-

tuels résidus de détergent
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Veiller à ce que les raccords soient insérées 
correctement dans le mixeur
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